
3D TAKUMIタイプご使用のお客様へ

●貼った時に気泡が生じる場合は位置が合っていません。

ご注意！ 貼る位置がズレると
気泡が生じます。

3D TAKUMIタイプは通常の保護ガラスより高精度に作られております。そのため貼り合わせの位置決
めには細心の配慮が必要です。末長く愛用いただくため、ご面倒ですが、必ず正確に位置を合わせてから
貼ってくださいますようお願いいたします。

その場合は、何度か貼り直して正確に位置を合わせる必要があります。iPhone本体の上部にある内
蔵スピーカーの穴と保護ガラスの穴が正確に合うように貼るのが上手に貼るコツです。
まず穴の部分を正確に合わせ下部の方が左右にブレないように貼ってください。

角度が僅かにズレている場合

角の位置がずれると 間が生じエアが抜けません。

中心軸が僅かに
ズレている
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●3D TAKUMIタイプは何度も貼り直すことができます。

※小さな気泡は数日で自然に馴染んで消えます。

弊社の商品は貼り合わせ面に最高級のシリコンを使用しておりますので何度も貼り直しができます。位
置が合っていない場合は気泡が生じるため直ぐにわかりますので、位置が合うまで貼り直してください。

yaTaglass®
The Highest Quality Glass

3D TAKUMIタイプご使用のお客様へ

●位置が正確であれば少ない圧力で吸着します（自動吸着システム）。

スピーカー穴の
位置を正確に
合わせます

iPhone本体と保護ガラスの
四隅を均等になっているか

確認下さい。

ご注意！ 正しい位置への
合わせ方。

スマホ本体のスピーカーとYATAGLASSの穴の位置を合わせて、スマホ本体の
四隅とYATAGLASSの四隅が均等になる位置が正しい位置です。


